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Gas-Brennwertkessel
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Typ: Quinta ACE
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Frischwasserstation BT A1
| Frischwassermodul mit Zirkulation
incl. Lade- und Zirkulationspumpe und Regelung
| Fabr. Panarotto
Typ Frescosol 2.090
ool |
N | Die FRIWA Station wird
?’ bar heizungsseitig am
| Pufferspeicher montiert
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Neutralisation Umwalzpumpe Nachspeise

mit Hebepumpe Fabr.: ..
Typ:

Filleinrichtung
gem. DIN 1988/EN1717
Reflex Fillsoft

Membranausdehnungsgefa

Nennvol. ........ Liter
Fabr.: Reflex

L1/ <
Vordruck: ............ bar

Pufferspeicher/Schichtenspeicher

Typ: .....
Inhalt: 1250L
Abmessung : @ = 850mm ohne Isolierung

]
Bl Ingenieurgesellschaft Seidel mbH

Hallesche Str. 22 68309 Mannheim

Tel.: (0621) 7141991-0 Fax: (0621) 7141991-3

Freibad Gundelsheim

Schema H Variante |

11.02.2022



AutoCAD SHX Text
  ....

AutoCAD SHX Text
............

AutoCAD SHX Text
Si ....." .... bar

AutoCAD SHX Text
.....

AutoCAD SHX Text
Solarkreislauf

AutoCAD SHX Text
MAG   ......Liter Gefäß DN ......

AutoCAD SHX Text
 ......

AutoCAD SHX Text
Anschlußvorhaltung zur Nachrüstung

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
4x Eurosun HP70/24 L/B/H 2300 / 1868 / 125 3,0 Absorberfläche 4,3 Kollektorfläche


	Pläne und Ansichten
	A3 Variante I


